Avtobuslarning harakatdagi tarkibi rusumi (turi)

va uning foydalanish yillari uchun ballarning

TABAQALASHTIRILGAN SHKALASI
Avtobuslar yo`nalishlaridagi avtobusning rusumi (turi) uchun:

	Rusumi (tipi)
	Harakatdagi tarkib birligi uchun ballar soni

	Mersedes-Bens (modifikatsiyasi)
	10,0

	Ikarus (modifikatsiyasi)
	8,0

	LAZ, LIAZ, DEU (modifikatsiyasi)
	6,0

	PAZ, Otayo`l (modifikatsiyasi)
	4,0

	KAVZ (modifikatsiyasi)
	2,0


Yo`nalishli taksi liniyalaridagi mikroavtobuslar va midibuslar rusumi (turi) uchun:

	Rusumi (tipi)
	Harakatdagi tarkib birligi uchun ballar soni

	23 kishidan ortiq odam sig`adigan midibuslar
	10,0

	18 kishidan 23 kishigacha odam sig`adigan midibuslar
	8,0

	15 kishidan 18 kishigacha odam sig`adigan mikroavtobuslar
	6,0

	12 kishidan 15 kishigacha odam sig`adigan mikroavtobuslar
	4,0

	8 kishidan 12 kishigacha odam sig`adigan mikroavtobuslar
	2,0


Izoh: Tashuvchi tavsiya qilgan avtobuslar rusumlari bo`yicha aniqlangan ballar yo`nalishning texnik-foydalanish tavsifiga muvofiq jamlanadi va talab qilinadigan transport vositalarining rejadagi soniga bo`linadi. 

Masalan: Yo`nalishda 6 ta jadval (yoki LAZ rusumli 6 ta avtobus) nazarda tutiladi. Tashuvchi tomonidan 8 ta PAZ avtobusi taklif etiladi. Ballar soni h 8 avt. x 4,0 ball : 6 ta jadval h 5,33.

2. Harakatdagi tarkibdan foydalanish yillari:

	Foydalanish yillari
	Harakatdagi tarkib birligi uchun ballar soni

	1 - 3 yil
	10,0

	3 - 5 yil
	8,0

	5 - 8 yil 
	6,0

	8 - 10 yil 
	4,0

	10 yildan ortiq
	2,0


Izoh: Foydalanish yillariga ko`ra har bir transport vositasi bo`yicha aniqlangan ballar jamlanadi, so`ngra tashuvchi tomonidan tavsiya etilayotgan avtobuslar soniga taqsimlanadi.
Harakatdagi tarkibning umumiy sig`imi uchun (besh balli tizim):

	Harakatdagi tarkib rusumi
	Pasport bo`yicha umumiy sig`imi
	Tuzatuvchi koeffitsiyent
	1 ta harakatdagi tarkib uchun ballar soni

	Hisoblab chiqish uchun misol:
	 
	 
	 

	1. Texnik-foydalanish parametrlari darajasi bo`yicha bazaviy (talab qilinadigan) avtobus sifatida LAZ 695 avtobusi tavsiya qilinadi
	62
	1,0*
	5,0

	2. Tashuvchi tavsiya qilayotgan sig`im:
	
	
	

	1-variant:
	110
	1,77*
	8,85

	2-variant:
	37
	0,6
	3,0


*) Tuzatuvchi koeffitsiyent tavsiya etilayotgan sig`imni texnik-foydalanish parametrlari darajasi bo`yicha bazaviy avtobus sig`imiga (ushbu misolda-LAZ 695 avtobusi sig`imiga) taqsimlash yo`li bilan aniqlanadi.
